Afzuigkappen en afzuigtechniek

Afzuigtechniek
PlasmaMade® Technologie
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PlasmaMade® luchtfilter voor afzuigkappen

De PlasmaMade® luchtfilter wordt op de motoruitlaat van de afzuigkap geplaatst en reinigt de onttrokken lucht terwijl het lawaai van de kap

wordt gereduceerd.

PlasmaMade® luchtfilter

Gezonde lucht - in ruimtes waar veel mensen leven of werken, kan de lucht
allerlei ongezonde stoffen bevatten, zoals bacterién, schimmels en virussen.
De luchtreiniging van de PlasmaMade® luchffilter deactiveert deze stoffen,
waardoor de overdracht op andere personen wordt beperkt. Effectief tegen
luchtverspreide virussen, bacterién, schimmels, schadelijk gas, sigarettenrook
en nicotine.

Zuivere lucht - de PlasmaMade® luchtffilter verwijdert ook onzichtbare stoffen
zoals pollen, huisstof en ander allergeen, waardoor de kans op allergische
reacties wordt verminderd bij diegene die in de betreffende ruimte wonen of
werken.

Frisse lucht - onaangename geuren afkomstig van voeding, sigaretten of dieren
worden afgebroken door de PlasmaMade® luchtfilter om ervoor te zorgen dat
de kamer fris blijft. Daarnaast genereert de luchtfilter ook negatieve zuurstofio-
nen, die verfrissend zijn voor zowel lichaam als geest. Effectief tegen hoofdpijn,
sickbuildingsyndroom, onaangename geuren en concentratieverlies.

Bij normaal gebruik heeft de luchffilter een levensverwachting van 10 jaar.

Voordelen van PlasmaMade® technologie:

Vervangt traditionele luchtreiniging van het afvoeren van vuile
lucht naar buiten - werkt op basis van recirculatie. Hierdoor
gaat er geen energie en warmte verloren.

Luchtreiniging - geuren, pollen, allergenen, vet en andere
grove verontreinigingen worden uit de lucht gefilterd d.m.v.
PlasmaMade® recirculatie.

Zelfreinigende filter, geen vervanging of reiniging nodig.

Maakt geen lawaai en heeft tevens een geluidsreducerend
effect op het toestel waarop de filter is aangesloten.
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Zeer laag stroomverbruik (12 watt) d.m.v. u
DC-technologie en een 12V-aansluiting.

. toepassing: voor gebruik als recirculatiefilter op
nieuwe of bestaande afzuigkap, voor
gebruik als luchffilter op luchtreinig-
ingsapparatuur en warmtehersteleen-
heden, filter werkt met recirculatie op

—~ @150 '~ basis van PlasmaMade® technologie
. materiaal: buitenzijde filter: kunststof (ABS)
. uitvoering: rond of plat
. oppervlak/kleur: zwart
art. nr.
Luchtfilter rond PlasmaMade® 500.21.900
Luchtfilter plat PlasmaMade® 500.21.901
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